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PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
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11921 Pâlnie
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OBSERVAŢIE: Desenele 
au numai rol ilustrativ. Este 
posibil să nu reprezinte 
produsul real. Piesele nu 
sunt la mărimea reală.

CITIŢI ŞI RESPECTAŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE A FOLOSI ACEST PRODUS

MANUALUL UTILIZATORULUI INTEX®

TETIERĂ PENTRU SPA

• Asamblarea şi dezasamblarea trebuie făcute numai de către adulţi. Acest produs nu este o jucărie.
• Acesta nu este un dispozitiv de plutire.
• Îndepărtaţi produsul înainte de a amplasa o prelată peste cada de spa.

NERESPECTAREA ACESTOR AVERTIZĂRI SE POATE SOLDA CU VĂTĂMARE GRAVĂ SAU 
DECES.

ATENŢIE

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE
1. Umflaţi tetiera folosind o pompă manuală sau de picior, până la stabilitatea dorită. Nu supraumflați și   
 nu utilizaţi un compresor de aer de înaltă presiune. Vezi imaginea 1.
2. De asemenea, puteţi alege să umpleţi mai întâi tetiera parţial cu apă prin intermediul unui furtun de   
 grădină sau al unui robinet folosind pâlnia furnizată. Vezi imaginea 2. Apoi continuaţi să umpleţi cu aer  
 partea rămasă până la stabilitatea dorită. Vezi imaginea 1.  
3. Asiguraţi ca supapa să fie închisă în siguranţă şi introdusă în interior. Amplasaţi tetiera peste zona de  
 margine selectată a peretelui căzii. Vezi imaginea 3.
4. Reglaţi stabilitatea prin eliberarea sau adăugarea de mai mult aer.

ÎNTREŢINEREA ŞI DEPOZITAREA
1. Utilizaţi doar soluţie cu săpun delicată pentru curăţare. Nu utilizaţi substanţe chimice. 
2. Deschideţi capacul supapei şi introduceţi pâlnia.
3. Goliţi şi/sau dezumflaţi complet tetiera. Închideţi la loc capacul supapei.
4. Curăţaţi şi uscaţi bine în aer liber înainte de pliere.
5. Aşezaţi tetiera pe o suprafaţă plană, pliaţi-o şi evitaţi îndoiturile accentuate, colţurile şi pliurile care pot  
 deteriora tetiera.
6. Ambalajul original poate fi utilizat pentru depozitare. A se păstra într-un loc uscat și răcoros.
7. În caz de reparaţii, utilizaţi doar adeziv obişnuit pentru reparare PVC şi plasturi.


