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Prestige Airbed
ROMANIAN

  CU POMPĂ ÎNCORPORATĂ

CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE 
ÎNAINTE DE A UMFLA SAU UTILIZA ACEST 
PRODUS
ÎNAINTE DE A UMFLA UTILIZÂND POMPA ÎNCORPORATĂ
• Întindeți salteaua pe o suprafață dreaptă. Asigurați-vă că această   
 suprafață nu este acoperită cu pietre sau alte obiecte ascuțite care are  
 putea perfora salteaua gonfl abilă.
• Supapa de umfl are a pompei încorporate    trebuie să fi e îndreptată 
 în sus.
• Asigurați-vă că dopul îngropat este poziționat corect, iar dopul     
 supapei de evacuare 2 în 1 este bine strâns.

UMFLAREA CU AJUTORUL POMPEI ÎNCORPORATE
• Îndepărtați capacul supapei de umfl are a pompei de aer și dopul   
 îngropat    . Păstrați dopurile pentru a le reatașa după umfl are.
• Localizați și întindeți pompa de picior încorporată pentru a vă    
 asigura că suprafața pompei este netedă și dreaptă.
• Amplasați-vă piciorul direct deasupra orifi ciului supapei de    
 umfl are, apăsați în jos cu fermitate    . În acest fel veți pompa    
 aerul din camera pompei de aer în saltea.
• Ridicați piciorul de pe pompă    astfel încât camera de aer se va   
 reumple cu aer pentru ciclul următor.
• Repetați până obțineți fermitatea dorită.
• Repuneți la loc dopul îngropat al supapei de umfl are de pe pompă 
 și capacul    .

UMFLAREA CU AJUTORUL POMPEI EXTERNE
• Asigurați-vă că dopul îngropat al supapei de umfl are de pe    
 pompă    este poziționat corect, iar dopul    supapei de evacuare   
 2 în 1 este bine strâns.
• Scoateți dopul supapei 2 în 1    pentru a deschide supapa.
• Introduceți duza de la o pompă de aer în supapa    de umfl are 2 în 1. 
• Umfl ați produsul până acesta atinge 80% din fermitatea dorită.
 ATENȚIE: Pentru a preveni explodarea, nu supraumfl ați și nu   
 utilizaţi un compresor de aer de înaltă presiune.
• Închideți bine dopul supapei 2 în 1    după umfl are.

DEZUMFLAREA
• Trageți în afară dopul supapei    2 în 1.
• Trageți de baza supapei de umfl are pentru evacuarea aerului.
 ATENȚIE: Când deschideți supapa, nu direcționați supapa de   
 evacuare înspre cineva.
•  Repuneți la loc baza supapei de umfl are și strângeți bine dopul.

––– PASTRAI ACESTE INSTRUCIUNI ––––
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Aerul din interiorul saltelei își poate mări volumul și contracta în funcție 
de variațiile de temperatură, cauzând reducerea presiunii din interiorul 
saltelei. Dacă acest lucru are loc, pur și simplu adăugați aer suplimentar 
pentru a obține fermitate dorită. În cazul perforărilor, vă rugăm consultați 
instrucțiunile aferente. Kit/Petec pentru reparații este inclus.
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